


Güvenilir bir başlangıç, 
Başarı ile sonuçlanır
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Liquid Handling

Hacimsel ölçüm ve sıvı aktarım cihazları
Hatasız numune alma ve numune aktarma, tıbbi teşhis, kimya vb. laboratuvarlarında en yaygın faaliyetlerden 
biridir ve hacimsel ölçüm ve sıvı aktarım cihazları, çoğu laboratuvarda çözelti üretimi, belirli miktarda sıvı 
aktarımı veya laboratuvar numunelerinin seyreltilmesi için yaygın olarak kullanılır.
1700'lerden günümüze kadar, numunelerin hacimsel ölçümü için zaman içinde önemli ölçüde performans 
ve dikkat açısından gelişen çeşitli laboratuvar ekipmanları kullanılmıştır. Günümüzde pipetlerin kullanımı, 
cam pipetlerin kullanımına göre gelişmiş dikkat ve tekrarlanabilirlik, kullanım kolaylığı, performans hızı ve 
arttırılmış kullanıcı güvenliği gibi daha fazla avantaj sağlamaktadır.

Güvenilir sonuçlar elde etmek için temel parametreler
Pipetler kullanıldığında verimli ve kaliteli ekipmanların kullanılması, periyodik bakımların yapılması, doğru 
hacimsel ölçüm tekniklerinin kullanılması ve kullanıcı becerisi ve deneyimi, güvenilir sonuçlar elde edebilmek 
için önemlidir.

Hacimsel ölçüm yaparken 
yeterli beceriye sahip olmak, 
testlerin doğruluğunu 
arttırmaya çok yardımcı 
olabilir. Laboratuvarlar, 
hacimsel ölçüm ve sıvı 
aktarım konusunda uzmanlar 
tarafından kullanıcılara uygun 
eğitimi vererek hacimsel 
ölçüm hatası olasılığını en aza 
indirebilir.

Kullanıcı, uygun yöntemi 
seçerek ve doğru hacimsel 
ölçüm için önemli olan 
hususlara dikkat ederek 
güvenilir sonuçlar elde 
edebilecektir. 

Laboratuvarlarda 
hacimsel ölçüm aşamaları 
çok hassas bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Aynı 
zamanda, pipetlerin uzun 
süreli kullanımı veya belirli 
numunelerin hacimsel 
ölçümü gibi bazı faktörler 
her zaman pipetin dikkati ile 
ilgili sorunlara yol açabilir. 
Bu nedenle, periyodik 
bakımlar, pipet kalibrasyonu 
ve ayarlaması için çok 
önemlidir.
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Hacimsel ölçüm ekipmanları

Kaliteli ekipmanların kullanılması, 
sonuçların güvenilirliğini büyük 
ölçüde artırabilir. Düşük kaliteli 
pipetler zaman ve para kaybına 
neden olduğu gibi, aynı zamanda 
test sonuçlarının geçersiz olmasına 
neden olur ve bu, özellikle tıbbi 
teşhis laboratuvarlarında 
onarılamaz sonuçlar doğurabilir ve 
yanlış tanıya yol açabilir.
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Ergonomik parmak kancası
Pipetin elle rahatça tutulması

Basmalı pipetleme butonu
Yumuşak hareket

Gövde
Ergonomik ve hafif tasarım

Pipet ucu çıkarıcı

Pipetin elle rahatça tutulması
Pipet ucunun rahat ve güvenli bir şekilde çıkarılması

Pipetleme mekanizması
Paslanmaz metal uç konileri

ve güvenli bir şekilde çıkarılması
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P.I.P. tek kanallı sabit hacimli pipetleri 

Belirli ve az bir hacimdeki sıvının doğru ve hassas bir şekilde taşınması ve aktarılması
P.I.P. sabit hacimli pipetleri, özel tasarımı ve tamamen metal pipetleme mekanizması sayesinde kullanıcılara 
pipetleme işleminde maksimum doğruluk sağlar. Ayrıca, çeşitli metal ve plastik parçaların mekanizmaya dahil 
olmaması ve çok sayıda sızdırmaz o-ringlerin kullanılması, pipetlerin uzun ömrü boyunca optimum performans 
göstermesine yardımcı olur. Bu pipetler, hava yer değiştirme prensibine dayanan performansları nedeniyle 
çoğu laboratuvar numunesinin doğru bir şekilde pipetlenmesi için uygundur.

Çeşitli standart pipet uçlarına uygun

Şaft ve pipet ucunun bağlantı yeri üzerine o-ringlerin bulunması, pipet ucunun düzgün bir şekilde pipete 
baplanmasına ve hava kaçağının önlenmesine neden olur. Bu sadece testlerin doğruluğunu arttırmakla 
kalmaz, aynı zamanda P.I.P. pipetlerinin her türlü standart pipet ucuyla kullanılmaya uygun olmasına yol açar.

Benzersiz parça ve mekanizma tasarımı

P.I.P. pipetlerinin tamamen metal ve entegre pipetleme 
mekanizması ve çeşitli metal ve plastik parçaların mekanizmaya 
dahil olmaması, pipetin hassas performansını garanti eder ve 
olası kazalara karşı (yere düşme vb.) zarar görme olasılığını en 
aza indirir.

Hacimsel ölçüm ekipmanları
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Butonların yumuşak hareketi sayesinde kolay kullanım

Otoklavlanabilir 

Tehlikeli ve bulaşıcı sıvıların pipet ile hacimsel ölçüm ve aktarımı, pipet ucunun kirlenmesinin yanı sıra, pipetin 
dış gövdesinin kirlenmesine ve bazı durumlarda pipetin iç parçalarının da kirlenmesine neden olur. Bunlar 
doğru bir şeklide temizlenmediği takdirde sadece test sorunlarının yanlış çıkmasına neden olmakla kalmaz, 
aynı zamanda kullanıcının sağlığını da tehlikeye atabilirler. Bu yüzden bir pipetin otoklavlanabilir olması çok 
önemlidir.

Hafif ve ergonomik tasarım

P.I.P. pipeti, ergonomi prensiplerine göre tasarlanmıştır. Dolayısıyla, pipetin sık sık kullanıldığı ve uzun süreli 
pipetlemeler yapıldığı takdirde, kullanıcının eli daha az basınca maruz kalır. Ayrıca P.I.P. pipetinde ergonomik 
parmak kancasının bulunması, bilekler ve parmakların daha az basınca maruz kalmasına neden olur.

Pipetleme tekrarlanan bir harekettir ve bir kişi 
günde binlerce kez  pipetleme işlemini yapabilir. Bu da 
Tekrarlanan Zorlama Yaralanma riskini büyük ölçüde 
artırır. Bu nedenle, ergonomik tasarım ve pipetin kolayca 
ele yerleştirilmesi, butonların yumuşak bir şekilde 
hareket edilmesi ve pipetleme mekanizmasında yer alan 
yaylar, Tekrarlanan Zorlama Yaralanma rahatsızlığının 
önlenmesi için özellikle önemlidir.

P.I.P. pipetini otoklavlamadan önce, basmalı pipetleme butonunun çıkarılmış olmasından emin olun. Pipeti 20 
dakika boyunca 121 °C sıcaklıkta ve 1 atm basınçta otoklavlayınız.

P.I.P. pipetlerini otoklavlamak için, iç parçaları açmanıza gerek yoktur.
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Pipetin kolayca tanımlanabilmesi

P.I.P. pipetinin tasarımında farklı renk kodlarının 
kullanılması, pipetin etkili bir şekilde
tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Periyodik bakımlar ve satış sonrası hizmetleri

Hassas performans

 Ergonomi prensiplerine
uygun

 Yüksek kalite ve
dayanıklılık

 Butonların yumuşak
hareket edilmesi

 Metal pipetleme
mekanizması

 Sağ ve sol elle
kullanılabilir

Otoklavlanabilir

Renk kodlamasına sahip

1 yıl garanti

5 yıl satış sonrası hizmetleri

Hacimsel ölçüm ekipmanları
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tesadüfi hatasistematik hatapipet hacmi       ürün numarası GS1 koduUygun pipet ucunun

120260
120261
120262
120263
120264
120265
120266
120267
120268
120298
120269
120270
120271
120272
120273
120274
120275
120276
120277
120278
120279
120280
120281
120299
120282
120283
120284
120285
120286
120287
120288
120289
120290
120291
120292
120293
120294
120295
120296
120297

1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6 μl
7 μl
8 μl
9 μl

10 μl
10 μl
15 μl
20 ul
25 μl
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl

100 μl
100 μl
110 μl
120 μl
150 μl
200 μl
220 μl
250 μl
300 μl
400 μl
450 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μl
900 μl
1000 μl

0.01 μl
0.02 μl
0.03 μl
0.04 μl
0.04 μl
0.04 μl
0.05 μl
0.05 μl
0.05 μl
0.05 μl
0.08 μl
0.09 μl
0.10 μl
0.11 μl
0.12 μl
0.14 μl
0.15 μl
0.16 μl
0.18 μl
0.18 μl
0.18 μl
0.19 μl
0.20 μl
0.30 μl
0.30 μl
0.30 μl
0.30 μl
0.40 μl
0.40 μl
0.40 μl
0.50 μl
0.70 μl
0.80 μl
0.80 μl
1.10 μl
1.40 μl
1.50 μl
1.70 μl
2.00 μl
2.00 μl

0.02 μl
0.03 μl
0.04 μl
0.05 μl
0.06 μl
0.07 μl
0.08 μl
0.08 μl
0.09 μl
0.10 μl
0.12 μl
0.18 μl
0.20 μl
0.29 μl
0.35 μl
0.44 μl
0.50 μl
0.58 μl
0.64 μl
0.66 μl
0.68 μl
0.70 μl
0.70 μl
0.80 μl
0.90 μl
1.00 μl
1.20 μl
1.60 μl
1.80 μl
2.00 μl
2.40 μl
3.20 μl
3.60 μl
4.00 μl
4.80 μl
5.60 μl
6.00 μl
6.40 μl
7.20 μl
8.00 μl

6260807503027
6260807503010
6260807503034
6260807503041
6260807503058
6260807503065
6260807503072
6260807503003
6260807503089
6260807503096
6260807503102
6260807503119
6260807503126
6260807503133
6260807503140
6260807503157
6260807503164
6260807503171
6260807503188
6260807503195
6260807503201
6260807503218
6260807503225
6260807503232
6260807503249
6260807503256
6260807503263
6260807503270
6260807502990
6260807503287
6260807503294
6260807503300
6260807503317
6260807503324
6260807503331
6260807503348
6260807503355
6260807503362
6260807503379
6260807503386

0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
0.5-10 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl
10-100 μl

100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl
100-1000 μl

P.I.P. istenen sabit hacmi pipetle

  İki pipet ucu boyutu için iki 10μl pipet modeli
  İki pipet ucu boyutu için iki 100μl pipet modeli

Teknik detaylar
40'tan fazla farklı hacim 

P.I.P. pipetleri çeşitli hacimlerde sunulmaktadır ve bu çeşitli hacimler, kullanıcıların laboratuvarın tüm farklı 
bölümlerindeki ihtiyaçlarına ve uygulamalarına göre birçok uygun seçenek arasından istediğini seçmesini 
mümkün kılmıştır.
      Kullanıcılar, özel iş ve araştırma amaçlarına göre ihtiyaçları olan hacimde P.I.P. pipetini sipariş edebilirler.
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