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Devices

Döndürücü çalkalayıcı
Çeşitli sıvıların birleştirilmesi ve karıştırılması

• Güzel ve ergonomik tasarım
• Gürültüsüz dönme sistemi
• Dijital ekran
• Hassas parçaların test sıvılarının dökülme riskine karşı korunması
• Cihazın düşük ağırlık merkezi nedeniyle çalışma sırasında uygun dengenin korunması
• Çeşitli kaplar için çeşitli tepsilerin kullanılabilmesi
• Bilgisayara bağlanabilir (talep üerine)
• Doğrusal veya yörüngesel sıvı karıştırma modları (talep üzerine)

Doğrusal veya yörüngesel (talep üzerine)Hareket tipi
10 mmTepsinin hareket aralığı

7.5 Kg (hız fonksiyonu)Maksimum yükleme kapasitesi

10 - 45 WMaksimum Giriş - çıkış gücü
210 - 230 VACGerilim

50 HzFrekans
 sürekliMaksimum çalışma süresi

20 - 500 rpmHız aralığı
DijitalHız göstergesi

0 - 99:59’ / ∞Zamanlayıcı
DijitalZamanlayıcı göstergesi

Zaman sınırlı veya sınırsız zamanİşlev tipi

5 - 50°Cİzin verilen ortam sıcaklığı

80%Maksimum izin verilen nispi nem

9 kgYaklaşık ağırlık
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Boyutlar (mm)Ürün koduModelGS1 kodu
420 × 360 × 100

(tepsisi olmadan) PIT10LOdöndürücü çalkalayıcı6265738000485

410 x 370 x 33AS 260.3Petri kabı tepsisi6265738000720

425 x 334 x 135AS 260.1Universal tepsi6265738000744

425 x 334 x 135AS 260.5Ayırma hunisi tepsisi6265738000737

PIT10LO model döndürücü çalkalayıcı, genel 
ve özel uygulamalar için uygundur. Bu cihaz, 
tıbbi teşhis laboratuvarları, petrol endüstrisi, 
gıda endüstrisi, eğitim, kimya vb. sektörlerin 
ana ekipmanlarından biridir. Bu cihaz yüksek 

kapasite ve çeşitli aksesuarlar gibi uygun teknik 
özellikleri sayesinde, çeşitli sıvıların birleştirilmesi 
ve karıştırılması için uygundur ve ilgili test 
ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır. 

Petri kabı tepsisi

Universal tepsisi 

 Ayırma hunisi tepsisi

Cihazlar
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Mikroplaka çalkalayıcı
Çeşitli sıvıların mikroplaka birleştirilmesi ve karıştırılması

•  80 - 1100 rpm dönme hızı
• Çeşitli plakaların yerleştirilmesi için 6 bölüm
• Gürültüsüz dönme sistemi
• Dijital ekran
• Çalışma sırasında uygun dengenin korunması
• Güzel ve ergonomik tasarım
• Bilgisayara bağlanabilir
• Hassas parçaların test sıvılarının dökülme riskine karşı korunması

yörüngeselHareket tipi
3 mmTepsinin hareket aralığı

6Tepside izin verilen mikroplaka sayısı (hız fonksiyonu)

10 - 45 WMaksimum Giriş - çıkış gücü
210 - 230 VACGerilim

50 HzFrekans
 sürekliMaksimum çalışma süresi

80 - 1100 rpmHız aralığı Hız aralığı
DijitalHız göstergesi

0 - 99’:59” / ∞Zamanlayıcı
DijitalZamanlayıcı göstergesi

Zaman sınırlı veya sınırsız zamanİşlev tipi
5 - 50°Cİzin verilen ortam sıcaklığı

80%Maksimum izin verilen nispi nem

9 kgYaklaşık ağırlık

Boyutlar (mm)Ürün koduGS1 kodu

420 × 360 × 105PIT3.06265738001017
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PIT3.0 model mikroplaka çalkalayıcı, genel ve 
özel uygulamalar için uygundur. Bu cihaz, tıbbi 
teşhis laboratuvarları, petrol endüstrisi, gıda 
endüstrisi, eğitim, kimya vb. sektörlerin ana 
ekipmanlarından biridir. PIT3.0 model mikroplaka 

çalkalayıcı, çeşitli sıvıların mikroplaka içinde 
birleştirilmesi ve karıştırılması için uygundur ve 
ilgili test ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
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TahterevalliHareket tipi
16Tepsinin hareket aralığı (derece)
5.0Maksimum simetrik yükleme kapasitesi

10 - 45 WGiriş - çıkış gücü
210 - 230 VACGerilim

50 HzFrekans
 sürekliMaksimum çalışma süresi

5- 80 rpmHız aralığı

DijitalHız göstergesi

0 - 99:59’ / ∞Zamanlayıcı

DijitalZamanlayıcı göstergesi

Zaman sınırlı veya sınırsız zamanİşlev tipi
8.8 KgYaklaşık ağırlık

5 - 50°Cİzin verilen ortam sıcaklığı
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Boyutlar (mm)Ürün koduModelGS1 kodu

420 × 360 × 130PIT 16DSallamalı çalkalayıcı6265738001239

Sallamalı çalkalayıcı
Çeşitli sıvıların çeşitli kaplarda birleştirilmesi ve karıştırılması

P.I.T. üretimi PIT16D model sallamalı çalkalayıcı, 
genel ve özel uygulamalar için uygundur. 
Bu cihaz, tıbbi teşhis laboratuvarları, petrol 
endüstrisi, gıda endüstrisi, eğitim, kimya vb. 
sektörlerin ana ekipmanlarından biridir. PIT16D 

model sallamalı çalkalayıcı, uygun kapasitesi 
sayesinde, sıvıların çeşitli kaplarda birleştirilmesi 
ve karıştırılması için uygundur ve ilgili test 
ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır. 

•  5 - 80 rpm dönme hızı
• Gürültüsüz dönme sistemi
• Güzel ve ergonomik tasarım
• Dijital ekran
• Hassas parçaların test sıvılarının dökülme riskine karşı korunması
• Çalışma sırasında uygun dengenin korunması
• Bilgisayara bağlanabilir (talep üerine)
• Tahterevalli yöntemi ile sıvıların karıştırılması

Cihazlar

3


	shakers-1.pdf (p.1)
	shakers.pdf (p.2-4)

